POMORSKI  PREDPISI

KAKO DELIMO OBALNO MORJE?

OBALNO MORJE DELIMO NA: 
-TERITORIJALNO MORJE



           

-NOTRANJE MORSKE VODE

TERITORIJALNO MORJE je široko max 12Nm(navtičnih milj) od OSNOVNE ali TEMELJNE črte teritorijalnega morja pa do državne meje.

TEMELJNA ČRTA poteka po obali ,kjer je ravna  obala in sicer po srednji najnižji oseki. Kjer so zalivi,ustja rek  ali otoki temeljna črta poteka po morju in se spaja na najbolj izpostavljenih rtih (zapira zaliv). 
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  TEMELJNA ČRTA                       NOTRANJE MORSKE VODE

NOTRANJE MORSKE VODE potekajo od TEMELJNE ČRTE do obale (med otoki in v zalivih).

CARINSKI PAS obsega celotno obalno morje + 5 km na obalo. 

REŽIM PLOVBE 

V TERITORIALNIH VODAH  se prijavimo mejnim  organom , če se ustavljamo. Ne prijavimo se takrat, kadar opravimo neškodljivi  prehod. 

V NOTRANJIH MORSKIH VODAH se moramo obvezno prijaviti v prvem pristanišču odprtem za mednarodni mejni prehod. 

DOKUMENTI ZA PREHOD ČEZ MEJO: -popis posadke in potnikov z pripadajočimi dokumenti 

   




              -vpisni list čolna 

                                                                       -izpit za upravljanje čolna.

ČOLN je plovni objekt, katerega dolžina ne presega 24 metrov, večji od tega  je ladja .

Vsi čolni nad 3 m morajo biti registrirani, tudi krajši, če imajo motor VEČJI  kot  5 konjskih moči oz. 3,75 kW. 

OZNAČBA ČOLNA (KP-123) na sprednji tretjini čolna z obeh strani VISOKA mora biti 10 cm 

                        (črki, pomišljaj, številka)                                                   ŠIROKA mora biti 1 cm.

Če je GLISER mora biti VISOKA 20 cm, ŠIROKA 2 cm.

ZA REGISTRACIJO ČOLNA POTREBUJEMO:  -POTRDILO O LASTNIŠTVU ČOLNA
                                                                                    -POTRDILO O LASTNIŠTVU MOTORJA 

                                                                                    -A TEST ČOLNA.

OPREMA ČOLNA DO 5 m: 
- PRIMERNO SIDRO + 20 m VRVI ZANJ 

                                                 
- 3 PRIVEZNE VRVI  3X 10  m            

                                                
- 2 VESLI  IN 3 ROGOVILE (za vesla)

                                                 
- VEDRO IN KOREC 

                                                
- PREDPISANE LUČI.

PREGLEDI ČOLNA:

-OSNOVNI PREGLED 

                     

 

-REDNI PREGLED 





  

-IZREDNI PREGLED.

OSNOVNI PREGLED opravimo ob prvi registraciji.

REDNI PREGLED delimo na tri:-eno leto velja za prevoz potnikov in vleko smučarja

         


                    -dve leti za gospodarske namene (ribiči)




                    -pet let za osebne namene.

IZREDNI PREGLED se opravi kadar čoln izgubi plovne sposobnosti (preluknjan trup pri nasukanju, zmanjšana stabilnost čolna zaradi nove velike nadgradnje , indr).

MEJE PLOVBE

ČOLN sme voziti najbližje obali 200 m.
GLISERJI (čolni, ki vozijo več kot 7 vozlov hitrosti) 250 m od obale. 

LADJE  smejo voziti 300 m od obale.

KOPALCI lahko plavajo največ 150 m od obale, 

Kjer so plaže ograjene z mrežo moramo voziti 50 m od mreže.

ORANŽNA BOJA – potapljač v vodi – moramo voziti najmanj  50 m stran od boje.

NEREGISTRIRANI ČOLNI  (pedalin, surf) se lahko oddaljijo največ 1000 m od obale.

VODNI SKUTER lahko vozi NAJBLIŽJE 250 m in NAJVEČ 2000 m od obale - lahko vozi samo podnevi (od sončnega vzhoda do zahoda sonca), ker nima luči. 

MOTOROZNANSTVO

VRSTE POGONA GLEDE NA VGRADNJO: 
- IZVENKRMNI MOTOR





                        
- VGRAJENI MOTOR
                                                                               
- “Z” POGON 

IZVENKRMNI MOTOR

DOBRE LASNOSTI IZV.KRM.MOTORJA SO: - lahko dostopen(popravilo)

                                                                                 - montaža - demontaža(pozimi)

             - obračanje z motorjem

 - nizki vodi lahko dvignemo peto iz vode

SLABE LASNOSTI IZV.KRM. MOTORJA SO:- podvržen zunanjim vplivom (sonce, morje,udarci)







            - nezanesljiv (voda,vlaga pride do svečke)

VGRAJENI MOTOR

DOBRE LASNOSTI VGRAJENEGA MOTORJA SO: - ni podvržen zunanjim vplivom








            -zanesljiv 







 
            -poveča stabilnost čolna

SLABE LASNOSTI VGRAJENEGA MOTORJA SO:  -potrebuje krmilo za obračanje








           -osovina od motorja do propelerja








           -čoln preluknjan pod vodno gladino








           -težko dostopen (popravilo)

“Z”POGON

Kombinacija vgrajenega in izven krmnega motorja, ima združene vse dobre lastnosti enega in drugega pogona. Prenos od motorja do propelerja  je speljan preko kardanskih zglobov.

DELOVANJE 4 TAKTNEGA DIESEL MOTORJA

1 TAKT-SESALNI (sesanje zraka) -BAT DOL
2 TAKT-KOMPRESIJSKI (tlači zrak,se poveča temperatura in tlak) - BAT GOR

3 TAKT-DELOVNI (preko šobe se vbrizga gorivo pod tlakom, zaradi visokega tlaka in  

                                   temperature pride do samovžiga) -BAT DOL
4 TAKT-IZPUŠNI (plini gredo skozi izpušne ventile) -BAT GOR

VRSTE HLAJENJA MOTORJA

-ZRAČNO

-VODNO:-ODPRTI SISTEM (morje hladi motor)

     -ZAPRTI SISTEM (hladilno telo sladka voda-kroži po motorju-gre v posodo v kateri se                             





    ohladi z morsko vodo)

Po točenju goriva obvezno prezrači prostor. 

Akumulator uporabljamo na čolnih za vse električne uporabnike in za zagon motorja.

MORNARSKA  DELA IN VEŠČINE

VETROVI:

TRAMONTANA –piha iz severa “N”(zelo močan,nevaren veter.Piha cca.45min nato se sprevrže v burjo)

BURJA –piha iz  severovzhoda “NE”(piha v sunkih,močna-suha-hladna)

LEVANTE –piha iz vzhoda”E”(prijeten termični nočni veter)

JUGO – piha iz jugovzhoda”SE”(močan enakomeren,vlažen-topel,visoki enakomerni valovi)

OŠTRO-piha iz juga “S”(močan nevaren veter, kratkotrajen ponavadi se sprevrže v jugo)

LEBIČ-piha iz jugozahoda “SW”(nevaren nenaden veter,lahko zelo močan ,nevarno valovanje)

PONENTE-piha iz zahoda “W”(nevihtni veter, ki piha pred nevihto)

MAESTRAL-piha iz severozahoda”NW”(prijetni termični veter,piha iz morja na kopno, samo podnevi

med 9 in 17 uro.Piha zaradi različnega segrevanja zraka nad morjem in kopnem.)

Predznaki nevihte so: temni oblaki na zahodu, naglo upadanje barometra, nenadno prenehanje 

  pihanje maestrala

SIDRA : -maček 

               -patentno 

               -admiralitetno

               -danfortovo


               -plužno

Različna sidra imamo zaradi različne konfiguracije dna (kamen, mulj, pesek).

VOZLI:

-MOŠKI VOZEL (uporaba za združevanje dveh enako debelih vrvi)

-ZASTAVNI VOZEL (uporaba za dveh različno debelih vrvi)

-PAŠNJAK (ne zategljiva zanka –uporaba za privez na bitvo-obalo)

-VRZNI VOZEL(uporaba za dvigovanje velikih bremen oz. za vezanje bokobrana na ograjo)

-SIDRNI VOZEL (za vezanje sidra).

PRAVILA O IZOGIBANJU TRČENJ

NA MORJU POZNAMO 3 SITUACIJE:

1) VOŽNJA V PROTIKURZU (ena proti drugi)

- motorna plovila se izogibata OBE  in sicer VSAKA V SVOJO DESNO.

V primeru,da se srečata dve jadrnici se izogiba tista katera dobi veter v LEVI BOK.

PRAVILNI MANEVER IZOGIBANJA SE MORA IZVESTI PRAVOČASNO IN ODLOČNO.

2) PREHITEVANJE 

- prehitevamo lahko po LEVI ali DESNI.Pred prehitevanjem moramo dati zvočni signal,da obvestimo drugo plovilo o namenu prehitevanja.

PREHITEVAM PO DESNI  - - .  (2 dolga 1 kratek)

PREHITEVAM PO LEVI  - - . .  (2 dolga 2 kratka)


Dolgi zvok traja  4-6 sek,kratki pa 1-2 sek.

Prehitevana ladja če se strinja s prehitevanjem da zvočni signal   - . - .

Opozarjam nase ali ne razumem vašega manevra . . . . . (5 kratkih piskov)


Vožnja nazaj  . . .   (tri kratki piski)

3) KRIŽANJE KURZOV 

– pri plovilih na mehanski pogon se izogiba tisti čoln kateri vidi drugega preko svojega desnega boka.Čoln ki ima prednost ima 2 obvezi,mora zadržati isto smer in isto hitrost
.Kadar se srečata dve jadrnici,v primeru da imata veter iz različnih smeri,se izogiba tista,katera dobi veter v levi bok.V primeru,da imata jadrnici veter v isti bok se izogiba tista jadrnica,katera je bližja vetru (priveterje).

KDAJ OBSTAJA NEVARNOST TRČENJA?

NEVARNOST TRČENJA OBSTAJA TAKRAT,KADAR SE PREMČEV KOT  ALI AZIMUT V ČASOVNEM PRESLEDKU BISTVENO NE SPREMINJA.

VEDNO SE IZOGIBAMO V DESNO.

LESTVICA PREDNOSTI:

1) LADJA NESPOSOBNA ZA MANEVRIRANJE

2) LADJA OMEJENO SPOSOBNA ZA MANEVRIRANJE

3) VLAČILCI

4) RIBIŠKE LADJE

5) JADRNICE

6) MOTORNI ČOLNI
L U Č I

OSNOVNE LUČI

1)BOČNE LUČI
-na LEVEM boku imamo RDEČO LUČ,ki sveti v loku horizonta 112,5°



      
-na DESNEM boku je ZELENA LUČ,ki sveti v loku horizonta 112,5°

2)JAMBORNA LUČ-na SREDINI BELA in sveti v loku horizonta 225° v smeri vožnje.

3)KRMENA-na SREDINI krme BELA, sveti v loku horizonta 135°nazaj.  

LADJA DALJŠA od 50m mora imeti še dodatno eno BELO jamborno luč.  

ČOLNI do 7m imajo lahko namesto krmene in jamborne luči,1 BELO luč ki sveti v loku 360°.

JADRNICA nima jamborne luči,ima lahko kombinirano svetilko ZELENO-RDEČE.

JADRNICA nad 20m ima poleg osnovne luči,še dodatno na jamborju dve dodatni luči,kateri 

svetita  v loku 360°,spodaj ZELENA zgoraj RDEČA.

RIBIŠKA LADJA ima poleg osnovne luči, še dodatno na jamborju dve dodatni luči, katere svetita 



V loku 360° , 

- spodaj BELA  zgoraj ZELENA za KOČARICO in 

- spodaj BELA  zgoraj RDEČA za PLIVARICO.

VLAČILCI imajo poleg osnovnih luči še DVE JAMBORNE LUČI eno pod drugo, če je vleka krajša 

od 200 m, ali  TRI JAMBORNE LUČI eno pod drugo, če je vleka daljša od 200 m.

LADJA OMEJENO SPOSOBNA ZA MANEVRIRANJE ima tri krožne luči postavljene eno pod 

Drugo, ki svetijo v loku 360°, spodnja in zgornja RDEČA v sredini BELA.

LADJA OMEJENA S SVOJIM UGREZOM ima tri krožne luči postavljene eno pod drugo, ki svetijo 

v loku 360°, vse tri RDEČE barve. 

LADJA NESPOSOBNA ZA MANEVRIRANJE ima dve krožne luči postavljene eno pod drugo, ki 

Svetijo v loku 360°, obe RDEČE barve.

ZASIDRANA LADJA ima BELO sidrno luč, ki sveti v loku 360°, samo na premcu če je dolga do 

50 m in še dodatno eno sidrno luč na krmi, če je ladja daljša od 50 metrov. 

NASEDLA LADJA ima prižgane sidrne luči in luči kot ladja nesposobna za manevriranje

PILOTSKI ČOLN iam poleg osnovnih luči, še dodatno na jamborju dve dodatni luči, kateri svetita v loku 360°, spodaj RDEČA zgoraj BELA.

OSNOVE NAVIGACIJE

NAVIGACIJA je veda, ki nas uči, kako pripeljati čoln iz ene točke v drugo, po najkrajši in najbolj 

  

  varni poti. 

DOLOČANJE POLOŽAJA 

Za določanje položaja rabimo najmanj dva podatka in sicer: 
-dva azimuta 

                                                                                                 
-dve oddaljenosti 








              
-en azimut ena oddaljenost 









  
-geografske koordinate .

KURZ je kot med severom in smerjo vožnje. Meri se od 0°-360° v smeri urinega kazalca.

AZIMUT je kot med severom in linijo s katero gledamo objekt . Meri se o 0°- 360°.

PREMČEV KOT je kot med smerjo vožnje in linijo s katero gledamo objekt. 

       Meri se od 0°- 180° levo in desno.

POZNAMO TRI SEVERE

PRAVI SEVER dobimo samo na karti. Na karti očitamo prave kurze in prave azimute.

MAGNETNI SEVER se razlikuje od pravega zaradi magnetizma zemlje. 

MAGNETNA VARIACIJA imenujemo kot med pravim in magnetnim severom, dobimo jo 

                                              na karti ROŽA VETROV.

KOMPASNI SEVER se razlikuje od magnetnega zaradi železnih ali magnetnih predmetov                             

                                    na čolnu. 

MAGNETNA DEVIACIJA imenujemo kot med magnetnim in kompasnim severom.

                                              Dobimo jo na čolnu na tablici devijacije.   

KOMPASNI KURZ SE RAZLIKUJE OD PRAVEGA ZA MAGNETNO VARIACIJO IN DEVIJACIJO. NA KARTO NARIŠEMO PRAVE KURZE. V NARAVI VOZIMO PO KOMPASNEM KURZU.

GEOGRAFSKE KOORDINATE    

GEOGRAFSKA ŠIRINA  ( ( fi ) se meri od ekvatorja 90° severno in 90° južno. Širino ene     

                                           točke  določimo v stopinjah, minutah in sekundah (00(  00(   00(). 

GEOGRAFSKA DOLŽINA  ( (lambda) meri se od nultega meridiana na Greenwichu, 

                                                 180°vzhodno E , 180° zahodno W.  Dolžino določimo v   

                                                  stopinjah, minutah, sekundah (000(  00(   00().

NA KARTI DOBIMO NASLEDNJE PODATKE:

· globine morja 

· vrste dna

· svetilnike in boje (njihove karakteristike)

· magnetno variacijo

· oddaljenosti

· kurze

· azimute

· konfiguracijo obale (rte, zalive, otoke, valobrani)

· geografske koordinate

· označena so zavarovana pristanišča (marine)

· označene so podvodni predmeti (potopljene razbitine, cevovodi, električni kabli)

Oddaljenost se meri v NAVTIČNIH MILJAH (Nm) in manjših enotah – kabli. 1 Nm=10 kablov

1 Nm je na karti enaka 1 minuti na geografski širini. 

S plavim so na karti označene globine do 10 m. Globina na karti je izražena v metrih ali nogah ali fadomih (glej legendo-prepričati se moramo v katerih enotah so označene globine in višine). Črke pa pomenijo konfiguracijo dna (P-pesek, M-mulj, Šk-školjke, K-kamenje ...).

OZNAKA SVETILNIKA (karakteristika) 

B BL (3)                           15s                                     36m                                30M

3 beli bliski            perioda trajanja                   višina svetilnika                domet 

BK (6) + D BL

6 belih kratkih + dolgi blisk 

C B Z BL  - Svetilnik sveti v različnih sektorjih z različno barvo        rdeča

C BL – Rdeči blisk







    bela

Z BL – Zeleni blisk






     zelena

Ž BL – Rumeni blisk

